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Č;.: rrr - nulrc Počet stran protokolu: l
ZaČ|avate|: Q-TřIERM ŠpeNmr GROUP' a.s., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 P';;il
rŘnnndT ZKoUŠEK
Nrízev: AERO-THERM

Norma: Nesdělena Výrobce: Yizzdadvate|
Složení: Polymemí složlry, plnivo, aditiva
Vzhled: Bílá hmota nanesen.á v tloušťce cca 1 mm na standardním podkladu ďe ČsN EN 13238 _

sádrokartonové desce tlouštky 12 mm a hustoty 870 kým3. Plošná hmotnost nanesené hmoty
v suchém stavu cca Da g/#:

Datum přijetí vzorku: 7 . 6.20|0
Dafum provedení zkoušek: 5. 7. 20rc

odběr vzorku: Vzorek dodď zadavate|

ZKUŠEBNÍ METoDA: ČsN 73 08ó3

NAMĚŘENÉ HoDNoTY .q. \^fsLnDKY
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Zá'r,ér:
Znaněřených hodnot byl vypočten index šíření plamene po powchu materiálu

,,AERO.THERM.. naneseném na podkladu řídy reakce na oheřA2-sl, d0:

L = 0 mm/min

Výsledky zkougek se t;Íkají porrze Bředmětu zkoušky. Bez písemného souhlasu zlcušebny se
nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Vedoucí zkušebny: Vít Slaboch
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